
 

 

 
 

SaniGarnet 
Media filtrante de soporte hidráulico de gran rendimiento; granulometría 

uniforme 
 

Aplicaciones: Agua potable (potable), procesamiento de agua, aguas superficiales, aguas 
subterráneas, productos químicos líquidos, estanques / acuarios / natación, aguas residuales, 
aguas residuales industriales, tratamiento de aguas de remediación. 
 

El Garnet por sus características fisicoquímicas es muy estables, es ampliamente recomendado 
en sistemas de filtración multimedia. Puede ser usado como media de filtración o como soporte 
hidráulico. La granulometría y la uniformidad es de vital importancia para su buen rendimiento. 
En Sanitron contamos con Garnet de la mejor calidad para el éxito de sus proyectos. Este 
producto es lo suficientemente denso como para permitir un retrolavado más rápido. Los 
productos cumplen o superan el estándar 61 de NSF / ANSI para componentes del sistema de 
agua potable, así como la norma AWWA B100-01. 

 
 

 PRESENTACIÓN: SACO DE 25 KG (55 LBS)                
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

 
Apariencia Color bronce a rojizo 

Composición mineral (típica) 

Granate Almandino> 97% 
Hornblenda <0,2% 

Cuarzo <0,5% 
Otros <1,0% 

Sistema cristalino Cúbico 

Solubilidad en agua Insoluble 

Tamaño de partícula 2.4-4.8 mm 

Densidad aparente 1.96 

Gravedad especifica 3.96 gr/cc 

Dureza 7.6 moh 

Punto de fusión 1260°C 

Coeficiente de uniformidad <1.5 

 Este Garnet cuenta con ISO 11126-10 y fue probado por ISO 11127 Parte 1 a Parte 7. 
 

NOTA: Deje que la cama se sature con agua antes del retrolavado inicial. Las condiciones 
específicas pueden requerir tasas de flujo más bajas; consulte a su experto en agua. 

SaniGarnet es un producto totalmente natural y seguro para el medio ambiente. 
 
 
 
 
 


